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  Załącznik nr 8 a – Parametry Techniczne Sprzętu
Zadanie 1    

Komputer typu All in One - 40 szt.                                                   
	Lp.
	Opis parametrów
	Parametr wymagany
TAK/NIE
	Parametr oferowany
(podać nr strony w ofercie / katalogu)
	

	1.
	Przekątna ekranu
	min 23.8''
	Tak, podać
	

	2.
	Rozdzielczość
	min 1920 x 1080 (FHD 1080)
	Tak, podać
	

	3.
	Ekran dotykowy
	Nie
	Tak, podać
	

	4.
	Typ matrycy
	min TFT IPS
	Tak, podać
	

	5.
	Powierzchnia matrycy
	min Matowa
	Tak, podać
	

	6.
	Rodzina procesora
	Procesor min. 6-cio rdzeniowy o taktowaniu bazowym nie niższym niż 2 Ghz
	Tak, podać
	

	7.
	Liczba rdzeni
	min 6
	Tak, podać
	

	8.
	Liczba wątków
	min 10
	Tak, podać
	

	9.
	Zainstalowana pamięć RAM
	min 16 GB
	Tak, podać
	

	10.
	Maks. wielkość pamięci
	min 64 GB
	Tak, podać
	

	11.
	Rodzaj pamięci
	LPDDR5
	Tak, podać
	

	12.
	Częstotliwość szyny pamięci
	Min 4800 MHz
	Tak, podać
	

	13.
	Typ dysku
	SSD
	Tak, podać
	

	14.
	Pojemność SSD
	min 512 GB
	Tak, podać
	

	15.
	Model karty graficznej
	zintegrowany
	Tak, podać
	

	16.
	Porty wideo
	1 x HDMI
	Tak, podać
	

	17.
	Interfejs sieciowy
	1 x 10/100/1000 Mbit/s
	Tak, podać
	

	
	
	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
	Tak, podać
	

	
	
	Bluetooth
	Tak, podać
	

	18.
	Napęd optyczny
	Brak
	Tak, podać
	

	19.
	Czytnik kart pamięci
	Nie
	Tak, podać
	

	20.
	Porty USB
	2 x USB 2.0 Type-A
	Tak, podać
	

	
	
	2 x USB 3.2 Type-A Gen 1
	Tak, podać
	

	
	
	1 x USB 3.2 Type-C Gen 1
	Tak, podać
	

	21.
	Pozostałe porty we/wy
	1 x Audio (Combo)
	Tak, podać
	

	
	
	1 x RJ-45
	Tak, podać
	

	22.
	Obudowa
	All-In-One
	Tak, podać
	

	23.
	System operacyjny
	min Windows 11 Pro lub równoważny
	Tak, podać
	

	24.
	Akcesoria w zestawie
	Mysz kablowa
	Tak, podać
	

	
	
	Klawiatura kablowa
	Tak, podać
	



Macierz dyskowa - 1 szt.
	Lp
	Opis parametrów
	Parametr wymagany
TAK/NIE
	Parametr oferowany
(podać nr strony w ofercie / katalogu)

	1
	Obudowa
	
	

	1. 1
	Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych HDD i/lub dysków SSD kontrolowanych przez minimum pojedynczą parę kontrolerów macierzowych, które kontrolują wszystkie zasoby dyskowe macierzy z poziomu pojedynczej konsoli WebGUI/CLI administratora;
	Tak, podać 
	

	1.2
	Macierz musi posiadać architekturę modułową w zakresie obudowy dla instalacji kontrolerów oraz obsługiwanych dysków, z dopuszczeniem współdzielenia jednego z modułów przez kontrolery i dyski dla zapisów danych Użytkownika;
	Tak, podać
	

	1.3
	System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19”;
	Tak, podać
	

	1.4
	Kontrolery w głównym module macierzy muszą być ze sobą połączone bez konieczności korzystania z okablowania zewnętrznego, 
	Tak, podać
	

	1.5
	Każdy skonfigurowany moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy zasilania i chłodzenia, zapewniający bezprzerwową pracę macierzy bez ograniczeń czasowych w przypadku utraty redundancji w danym układzie (zasilania lub chłodzenia);
	Tak, podać
	

	1.6
	Każdy moduł/obudowa  macierzy powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii;
	Tak, podać
	

	1.7
	Rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy;
	Tak, podać
	

	1.8
	Moduły dla dalszej rozbudowy o dodatkowe dyski i przestrzeń dyskową muszą umożliwiać montaż dysków 2,5.
	Tak, podać
	

	2
	Pojemność
	
	

	2.1 
	Oferowana macierz musi obsługiwać min. 100 dysków wykonane w technologii hot-plug – jeżeli dla obsługi tej funkcjonalności konieczny jest zakup dodatkowych licencji to należy ją dostarczyć wraz z macierzą;
	Tak, podać
	

	2.2
	Obsługa liczby dysków jak powyżej musi być zapewniona zarówno w zakresie dysków SSD
	Tak, podać
	

	2.3
	Wszystkie zainstalowane dyski hot-plug, muszą być dostępne dla zapisu danych Użytkownika;;
	Tak, podać
	

	2.4
	Jeżeli pojemność któregoś z dysków jest wykorzystywana na tzw. potrzeby własne macierzy (zapis zawartości pamięci podręcznej Cache, oprogramowanie wewnętrzne, firmware macierzy, itp.) to nie można go wliczać do wymaganej pojemności macierzy oraz wymaganej liczby dysków, ani jako dysk zapasowy hot-spare    
	Tak, podać
	

	3
	Kontrolery
	
	

	3. 1
	Kontrolery macierzy muszą obsługiwać tryb pracy w układzie active-active lub mesh-active, macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami;
	Tak, podać
	

	3.2
	Każdy z kontrolerów macierzy musi posiadać po minimum 32 GB pamięci podręcznej Cache
	Tak, podać
	

	3.3
	Kontrolery muszą obsługiwać między sobą mechanizm lustrzanej kopii danych (Cache Mirror) przeznaczonych do zapisu;
	Tak, podać
	

	3.4
	Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany w przypadku awarii lub planowych zadań utrzymaniowych bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia – w przypadku konfiguracji z min. 2 kontrolerami;
	Tak, podać
	

	3.5
	Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać min  4 porty 16Gb FC
	Tak, podać
	

	3.6
	 Kontrolery macierzy muszą być oparte o procesor wykonany w technologii wielordzeniowej;
	Tak, podać
	

	3.7
	Każdy kontroler macierzy musi pozwalać na konfigurację interfejsów niezbędnych dla współpracy w sieci FC SAN;
	Tak, podać
	

	3.8
	Dla obsługi operacji w sieci FC SAN kontrolery macierzy muszą wspierać protokoły transmisji: FC 16/8Gb/s, iSCSI 10Gb/s
	Tak, podać
	

	4
	Interfejsy  
	
	

	4.1 
	Oferowana macierz musi mieć minimum 8 portów FC 16Gbps wyposażonych we wkładki światłowodowe multi-mode przeznaczone do dołączenia serwerów, wyprowadzone po 4 porty na każdy kontroler macierzy
	Tak, podać
	

	4.2
	Macierz musi umożliwiać wymianę zaoferowanych portów dla hostów na porty obsługujące następujące protokoły: FC 16Gbps, min iSCSI 10Gbps
	Tak, podać
	

	4.3
	Wymiana portów jw. nie może powodować wymiany samych kontrolerów RAID w oferowanym rozwiązaniu - macierz ma być dostarczona z aktywną licencją na instalację i obsługę każdego z wymienionych protokołów transmisji danych;
	Tak, podać
	

	5
	Poziomy RAID
	
	

	5.1 
	Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach, definiowany poziomami RAID: min 6;
	Tak, podać
	

	6
	Wspierane dyski
	
	

	6.1 
	Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy muszą być wykonane w technologii hot-plug i posiadać podwójne porty SAS obsługujące tryb pracy full-duplex;
	Tak, podać
	

	6.2
	Oferowana macierz musi wspierać dyski hot-plug:
- dyski elektroniczne SSD z interfejsami SAS12Gb/s
	Tak, podać
	

	6.3
	Model macierzy musi pozwalać na instalację dysków hot-plug w formacie 2,5”;
	Tak, podać
	

	6.4
	Wymagane jest dostarczenie macierzy zawierającej min. 18 dysków SAS SSD pojemności minimum 7,68TB każdy
	Tak, podać
	

	6.5
	Zaoferowane dyski SAS SSD musza być dedykowane do zastosowań enterprise i posiadać parametr DWPD1 lub wyższy
	Tak, podać
	

	6.6
	Macierz musi umożliwiać skonfigurowanie zapasowej przestrzeni hot-spare
	Tak, podać
	

	6.7
	Dostarczona macierz w oferowanej konfiguracji umożliwia szyfrowanie danych kluczem minimum 256bit na zainstalowanych dysków - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowych elementów sprzętowych bądź aktywacji dodatkowej licencji to należy dostarczyć je wraz z rozwiązaniem dla maksymalnej pojemności macierzy.
	Tak, podać
	

	6.8
	Macierz musi obsługiwać deduplikację i kompresję, zwiekszając tym samym przestrzeń efektywną - jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowych elementów sprzętowych bądź aktywacji dodatkowej licencji to należy dostarczyć je wraz z rozwiązaniem dla maksymalnej pojemności macierzy.
	Tak, podać
	

	7
	Opcje software’owe
	
	

	7.1
	Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych umożliwiających wykonanie minimum 8 kopii migawkowych, z możliwością późniejszej rozbudowy do obsługi min 1000 migawek;
	Tak, podać
	

	7.2
	Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 1024 woluminów (LUN);
	Tak, podać
	

	7.3
	Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy;
	Tak, podać
	

	7.4
	Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacje: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie rozmiaru woluminu, migrowanie woluminu na inną grupę dyskową;
	Tak, podać
	

	7.5
	Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych: MS Windows Server /2016/2019/2022, SuSE Linux, Oracle Linux, RedHat Linux, Vmware.
	Tak, podać
	

	7.6
	Macierz musi obsługiwać natywne mechanizmy multipath systemów Windows Server i Linux SuSE/RedHat – jeżeli dedykowane oprogramowanie multipath jest oferowane bezpłatnie musi być możliwość jego pobrania ze strony internetowej producenta macierzy;
funkcjonalność JEST przedmiotem niniejszego postępowania;
	Tak, podać
	

	7.7
	Macierz musi umożliwiać konfigurację replikacji asynchronicznej, synchronicznej oraz metro storage cluster z load balancingiem pomiędzy dwiema aktywnymi macierzami i automatycznym failover’em w przypadku awarii dowolnej macierzy
	Tak, podać
	

	8
	Konfiguracja, zarządzanie
	
	

	8.1
	Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej zarówno przy obsłudze transmisji danych protokołami blokowymi (FC, iSCSI) 
	Tak, podać
	

	8.2
	Oprogramowanie zarządzające musi być dostarczone w wariancie dla maksymalnej obsługiwanej pojemności dyskowej macierzy oraz dla maksymalnej liczby dysków wspieranej przez oferowaną macierz;
	Tak, podać
	

	8.3
	Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym.
	Tak, podać
	

	8.4
	Musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą z wykorzystaniem standardowej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora;
	Tak, podać
	

	8.5
	Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI ;
	Tak, podać
	

	9
	Gwarancja i serwis
	
	

	9.1
	3 lata gwarancji producenta macierzy w trybie onsite z gwarantowanym czasem reakcji rozumianej jako przybycie serwisu do miejsca instalacji macierzy najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. Wymagane jest pisemne poświadczenia gotowości realizacji wymaganego poziomu serwisowego przez polskie przedstawicielstwo producenta macierzy. W okresie objętym gwarancją producenta uszkodzone dyski pozostają własnością Zamawiającego i nie są przekazywane do organizacji serwisowej producenta 
	Tak, podać
	

	9.2
	Elementy, z których zbudowana jest macierz muszą być produktami producenta tej macierzy lub być przez niego certyfikowane dla oferowanego modelu macierzy
	Tak, podać
	

	9.3
	Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania dostarczonego, które są elementem zamówienia, w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu;
	Tak, podać
	

	9.4
	Macierz musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej - nie dopuszcza się użycia macierzy re-fabrykowanych, po-demonstracyjnych lub powystawowych;
	Tak, podać
	

	9.5
	Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia;
	Tak, podać
	

	9.6
	Producent oferowanej macierzy musi posiadać dedykowaną, ogólnie dostępną stronę internetową, gdzie po wpisaniu numeru seryjnego macierzy można zweryfikować co najmniej: czas i poziom oferowanego serwisu gwarancyjnego producenta zarówno dla macierzy jak i dowolnej z półek dyskowych, datę zakończenia wsparcia gwarancyjnego – w formularzu ofertowym należy podać pełen adres internetowy strony producenta macierzy,  gdzie można zweryfikować wymagane informacje;
	Tak, podać
	







Serwer Wirtualizacji - 2 szt
	Lp
	Opis parametrów
	Parametr wymagany
TAK/NIE
	Parametr oferowany
(podać nr strony w ofercie / katalogu)

	1.
	obudowa do montażu w szafie typu rack
	Tak, podać
	

	2.
	zasilanie redundantne - przynajmniej 2 zasilacze typu HotPlug
	Tak, podać
	

	3.
	płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów
	Tak, podać
	

	4.
	bazowy zegar procesora minimum  3,65 GHz;
	Tak, podać
	

	5.
	zainstalowany 1 procesor minimum 16 - rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach wieloprocesorowych
	Tak, podać
	

	6.
	pamięć minimum 768 GB DDDR5 ECC DIMM, rozszerzalna, z zabezpieczeniem typu: ECC
	Tak, podać
	

	7.
	dyski minimum 2x 460 GB umożliwiające skonfigurowanie RAID 1
	Tak, podać
	

	8.
	interfejsy minimum : 1x 1GbE ,4x 10GB sfp+ SR, 2x32GB FC ( należy dostarczyć wkładki )
	Tak, podać
	

	9.
	z przodu obudowy min: 1x USB 3.0.
	Tak, podać
	

	10.
	 z tyłu obudowy: 2x USB 3.0, , 1x DB-15
	Tak, podać
	

	11.
	Zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania
	Tak, podać
	

	12.
	Monitoring statusu i zdrowia systemu
	Tak, podać
	

	13.
	Logowanie zdarzeń
	Tak, podać
	

	14.
	Umożliwiający Update systemowego firmware
	Tak, podać
	

	15.
	Umożliwiający zdalną konfigurację serwera
	Tak, podać
	

	16.
	Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu
	Tak, podać
	

	17.
	Zdalne włączanie/wyłączanie/restart
	Tak, podać
	

	18.
	Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI
	Tak, podać
	

	19.
	Możliwość przejęcia zdalnego ekranu 1920x1200, 60 Hz,16 bpp
	Tak, podać
	

	20.
	Zdalny dostęp do serwera
	Tak, podać
	

	21.
	Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego
	Tak, podać
	

	22.
	Alerty Syslog
	Tak, podać
	

	23.
	Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH
	Tak, podać
	

	24.
	Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii I temperatury serwera
	Tak, podać
	

	25.
	Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora
	Tak, podać
	

	26.
	Możliwość mapowania obrazów ISO przez min HTTPS
	Tak, podać
	

	27.
	Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę
	Tak, podać
	

	28.
	Wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, DCMI v1.5, REST API
	Tak, podać
	

	29.
	Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID
	Tak, podać
	

	30.
	Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA.
	Tak, podać
	

	31.
	Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Unii Europejskiej
	Tak, podać
	




[bookmark: _Toc206761958]Serwer NAS - 1 szt.
	Lp
	Opis parametrów
	Parametr wymagany
TAK/NIE
	Parametr oferowany
(podać nr strony w ofercie / katalogu)

	1
	Obudowa: typu Rack
	Tak, podać
	

	2
	Procesor: Ośmiordzeniowy procesor o taktowaniu  min 2,1 GHz  osiągający w teście PassMark na grudzień 2022 co najmniej 10 140 punktów
	Tak, podać
	

	3
	Sprzętowy mechanizm szyfrowania: (AES-NI)
	Tak, podać
	

	4
	Możliwości rozbudowy: Sprzęt powinien być wyposażony w min. 16 kieszeni na dyski twarde typu hot-swap z możliwością rozszerzenia do 40 dysków łącznie przy użyciu dodatkowych jednostek rozszerzających podłączanych do jednostki głównej za pomocą gniazd rozszerzeń Infiniband
Zainstalowane min 16 dysków 8TB 7.2K .
	Tak, podać
	

	5
	Porty zewnętrzne: Minimum:
	
	

	5.1
	4 porty 1GbE RJ45 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego)
	Tak, podać
	

	5.2
	2 porty 10GbE RJ45 (wymogiem jest aby dostarczane urządzenie posiadało wbudowane porty 10Gbe RJ-45 pozostawiając tym samym wolne gniazda rozszerzeń PCIe)
	Tak, podać
	

	5.3
	2 porty 10GbE SFP+ wraz z wkładkami sfp+ SR
	Tak, podać
	

	6
	Funkcja Wake on LAN/WAN
	Tak, podać
	

	7
	Gniazdo rozszerzeń PCIe 3.0: Min. 2x 8-liniowe gniazdo x8
	Tak, podać
	

	8
	Wentylator obudowy: Min. 3 wentylatory 80 mm x 80 mm
	Tak, podać
	

	9
	Obsługiwane protokoły sieciowe: Min.:
	
	

	9.1
	Wewnętrzny: Btrfs, ext4
	Tak, podać
	

	9.2
	Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT
	Tak, podać
	

	10
	Zarządzanie pamięcią masową: Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu:
	Tak
	

	10.1
	· 1 PB (wymagana pamięć 64 GB, tylko grupy RAID 6)
	Tak, podać
	

	10.2
	· 200 TB (wymagana pamięć 32 GB)
	Tak, podać
	

	10.3
	· 108 TB
	Tak, podać
	

	10.4
	Minimalny liczba wewnętrznych wolumenów: 256
	Tak, podać
	

	10.5
	Minimalny liczba obiektów iSCSI Target: 256
	Tak, podać
	

	10.6
	Minimalny liczba jednostek iSCSI LUN: 512
	Tak, podać
	

	10.7
	Obsługa klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN
	Tak, podać
	

	11
	Obsługiwane typy macierzy RAID: RAID F1, Podstawowy (basic), JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	Tak, podać
	

	12
	Funkcja udostępniania plików:
	
	

	12.1
	Minimalna liczba kont użytkowników: 16 000
	Tak, podać
	

	12.2
	Minimalna liczba grup użytkowników: 512
	Tak, podać
	

	12.3
	Minimalna liczba folderów współdzielonych: 512
	Tak, podać
	

	12.4
	Minimalna liczba jednoczesnych połączeń CIFS/AFP/FTP:4000
	Tak, podać
	

	13
	Uprawnienia: Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL)
	Tak, podać
	

	14
	Wirtualizacja:  Obsługa VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
	Tak, podać
	

	15
	Usługa katalogowa: Integracja z usługami Windows® AD Logowanie użytkowników domeny przez protokoły SMB/NFS/AFP/FTP lub aplikację File
Station, integracja z LDAP
	Tak, podać
	

	16
	Bezpieczeństwo: Zapora, szyfrowany folder współdzielony, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania)
	Tak, podać
	

	17
	Obsługiwane systemy klienckie: Windows 7 i 10, Mac OS X® 10.12 i nowszy
	Tak, podać
	

	18
	Obsługiwane przeglądarki: Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari® 10 i nowsze; Safari (iOS 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i nowsze)
	Tak, podać
	

	19
	Zasilanie: Wymogiem jest dostarczenie sprzętu wyposażonego w nadmiarowy zasilacz.
	Tak, podać
	

	20
	Oprogramowanie:
	
	

	20.1
	Urządzenie musi umożliwiać utworzenie przestrzeni dyskowej w oparciu o nowoczesny system plików, który będzie zapewniał obsługę migawek, generowania sum kontrolnych CRC a także lustrzanych kopii metadanych aby zapewnić całkowitą integralność danych biznesowych.
Dodatkowo wspomniany system musi wspierać ustawienie limitu dla folderów współdzielonych oraz szybkie klonowanie całych folderów udostępnionych
	Tak, podać
	

	20.2
	Oprogramowanie zarządzające serwerem NAS musi zapewnić darmowe, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych przeznaczone dla heterogenicznych środowisk IT, umożliwiające zdalne zarządzanie i monitorowanie ochrony komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych na jednym, centralnym, przyjaznym dla administratora interfejsie. Ponadto gromadzone dane na urządzeniu mają mieć możliwość replikacji jako lokalne kopie zapasowe, sieciowe kopie zapasowe i kopie zapasowe danych w chmurach publicznych przy użyciu darmowego narzędzia instalowanego z Centrum Pakietów
	Tak, podać
	

	20.3
	Wymaga się zapewnienia darmowej aplikacji do realizacji chmury prywatnej bez opłat cyklicznych, która będzie posiadała wygodną konsolę administratora zarządzaną z GUI a także agenty na urządzenia PC/MAC oraz aplikację mobilną na Android/iOS. Usługa powinna umożliwiać udostępnianie zasobów serwera NAS, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych podłączonych urządzeń a także wspierać algorytm Intelliversioning. Ponadto omawiana usługa powinna umożliwiać pracę z dokumentami biurowymi (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, pokaz slajdów) i wpierać wersjonowanie oraz edycję tworzonych plików office w czasie rzeczywistym
	Tak, podać
	

	20.4
	Urządzenie musi umożliwiać pracę w trybie klastra wysokiej dostępności (HA) aby zapewnić nieprzerwany, natychmiastowy dostęp do zasobów bez widocznych zmian w użytkowaniu (konfiguracja jako jeden spójny system). Wszystkie dane z powodzeniem zapisane na serwerze aktywnym będą na bieżąco kopiowane do serwera pasywnego zapewniając replikację w czasie rzeczywistym i dostęp do danych oraz usług w przypadku uszkodzenia jednostki aktywnej dając gwarancję ciągłości pracy.
Utworzenie klastra HA ma się opierać o 2 identyczne urządzenia.
	Tak, podać
	

	21
	Konserwacja:
	
	

	21.1
	Konserwację urządzenia należy przeprowadzać przy użyciu dodatkowych, wygodnych w użyciu przesuwnych szyn rack dodatkowo dostarczonych wraz z macierzą główną
	Tak, podać
	

	21.2
	Wymiana modułu zasilacza ma przebiegać w szybki i bezpieczny sposób bez wyłączania urządzenia oraz bez użycia narzędzi.
	Tak, podać
	

	22
	Gwarancja: Wykonawca udzieli gwarancji:
	
	

	22.1
	5 lat na urządzenia główne
	Tak, podać
	

	22.2
	1 rok na dodatkowe akcesoria montażowe w postaci przesuwnych szyn rack
	Tak, podać
	




Tablety do zbierania zgód - 35 szt
	Lp
	Opis parametrów
	Parametr wymagany
TAK/NIE
	Parametr oferowany
(podać nr strony w ofercie / katalogu)

	1.
	Technologia odczytu/pracy
	Rezonans elektromagnetyczny (EMR)
	Tak, podać
	

	2.
	Typ podpisu elektronicznego
	Odręczny podpis elektroniczny (biometryczny) 
	Tak, podać
	

	3.
	Wymagane podłączenie do komputera
	Tak
	Tak, podać
	

	4.
	Zabezpieczenia
	Slot zabezpieczenia Kensington® Lock
	Tak, podać
	

	5.
	Rozmiar ekranu (mierzony po przekątnej)
	Min 10.1 cala (25,65 cm)
	Tak, podać
	

	6.
	Rozdzielczość ekranu
	Min  1920 x 1080 pikseli (Full HD)
	Tak, podać
	

	7.
	Technologia wyświetlania
	AHVA (powierzchnia z trawionego szkła redukująca odblaski)
	Tak, podać
	

	8.
	Głębia koloru
	Min 8 bitów (16,7 milionów kolorów)
	Tak, podać
	

	9.
	Proporcje / jasność matrycy
	Min 16:9 / 200 cd/m2 (typ)
	Tak, podać
	

	10.
	Wielodotyk (obsługa dotykiem)
	Nie
	Tak, podać
	

	11.
	Regulacja podstawy
	Min 15° (rozkładana podstawa)
	Tak, podać
	

	12.
	Wymiary aktywnego obszaru roboczego dla pióra
	Min  223,2 x 125,6 mm (8.79 x 4.94 in)
	Tak, podać
	

	13.
	Podłączenie do komputera
	Przewodowo - USB-A
	Tak, podać
	

	14.
	Typ pióra
	Bezbateryjne, Bezprzewodowe, Czułe na nacisk (1024 poziomów nacisku)
	Tak, podać
	

	15.
	Szybkość odczytu pozycji pióra
	Min 200 pps
	Tak, podać
	

	16.
	Rozdzielczość odczytu pozycji pióra
	Min 100 linii na 1 mm (2540 linii na 1 cal)
	Tak, podać
	

	17.
	Rozpoznawanie / zakres pochylenia pióra
	± 60° / 60 poziomów
	Tak, podać
	

	18.
	Przechowywanie pióra
	Zintegrowana przegroda na piórko, stojak na piórko
	Tak, podać
	

	19.
	Ułatwienia dostępu
	Min  4 programowalne przyciski
	Tak, podać
	

	20.
	Zgodność z systemami operacyjnymi MAC/PC
	Mac OSX 10.11 lub nowszy, Windows 7 lub nowszy. Dla każdego systemu wymagana instalacja sterownika
	Tak, podać
	

	21.
	Szyfrowanie danych
	AES 256 / RSA 2048
	Tak, podać
	

	22.
	Kompatybilność z oprogramowaniem do podpisu elektronicznego
	SDK/API dostępne dla programistów
eSign, Wacom sign pro PDF; C++, .NET i Java
	Tak, podać
	

	23.
	Sterowniki
	Wymagany sterownik tabletu i sterownik wideo DisplayLink, SDK/API dostępne dla programistów
	Tak, podać
	

	24.
	Wymiary zewnętrzne urządzenia
	Min 283 x 210 x 11 mm 
	Tak, podać
	

	25.
	System mocowania
	VESA mount (75 x 75 mm)
	Tak, podać
	

	26.
	Integracja z systemem HIS
	Dwukierunkowa integracja z systemem medycznym HIS w zakresie funkcjonalności. W aplikacji HIS można wybrać w kontekście pacjenta zgodę do wypełnienia na tablecie. Na tablecie zostanie wyświetlony odpowiedni formularz do zebrania zgody od pacjenta. Pacjent odpowiada na serie pytań prezentowanych na tablecie wyrażając lub nie zgodę.  W ostatnim kroku pacjent na tablecie składa podpis potwierdzając udzielone wcześniej informacje. Musi istniej możliwość konfiguracji zebrania dodatkowego podpisu od osoby przyjmującej zgodę. Po zakończeniu zostaje utworzony dokument PDF podpisany kwalifikowanym lub niekwalifikowanym podpisem cyfrowym zawierający informację oraz podpis złożony przez pacjenta wraz stemplem czasu potwierdzającym czas złożenia podpisu. Administrator ma możliwość tworzenia własnych zgód dla pacjentów oraz zbieranych przy pomocy tabletu do zbierania zgód pacjenta
	Tak, podać
	



Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi, których niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
Kolumna „Parametr oferowany” musi być w całości wypełniona. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. 
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                         ...................................…………………...						                                                                                                 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 									                                                        do reprezentowania Wykonawcy)
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